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^ 3 

Kayttokielesta nippuva kirjainten syotto numeronappaimilla - Anvandningspraksbe 
roende bokstavsmatning med nummertangenter 

Keksinto koskee nappaimiston kautta elektroniselle laitteelle syotettavien merkkien 
yhteytta nappainten painamiseen. Erityisesti keksinto koskee sita, miten samalla 
nappaimella voidaan syottaa useita erilaisia merkkeja. 

Kannettavissa puhelimissa, hakulaitteissa ja muissa pienikokoisissa elektronisissa 
laitteissa on tavallisesti pienehko nappaimisto, joUa kayttaja voi antaa laitteelle nap- 
painkomentoja. Yleisimmissa nappaimistotyypeissa on numeronappaimet 0:sta 
9:aan, erikoismerkkinappaimet * ja # seka pieni maara toimintonappaimia, kuten 
puhelun aloitus- ja lopetusnappaimet. 

Moniin edellamainittuihin laitteisiin sisaltyy lisapiirteita, joiden kayttamiseksi lait- 
teelle on voitava syottaa kirjaimia ja mixita merkkeja. Esimerkkeja tallaisista toiinin- 
noista bvat tekstiviestien lahetys ja alfanumeeristen muistiotoimintojen kaytto. Kos- 
ka laitteet ovat pienia, niihin ei yleensa ole mahdollista sisallyttaa kirjainnappaimis- 
toa samaan tapaan kuin kannettavissa tietokoneissa, vaan kirjainten j a erikoismerk- 
kien syotto tapalituu numeronappaimilla. Monissa matkapuhelimissa on ns. ABC- 
nappain, jota painamalla kayttaja voi valita joko mmierojen tai kirjainten sydton. 
Lisaksi kirjainten suuresta maarasta johtuen yhteen nappaimeen on liitetty useita 
kirjaimia, jolloin nappaimen ensimmainen painallus tuottaa yhden kirjaimen, ensim 
maista nopeasti seuraava toinen painallus vaihtaa sen tilalle toisen kirjaimen ja niin 
edelleen. Koska latinalaisessa aakkostossa on kielesta riippuen noin 25 - 30 kirjain- 
ta, yhteen numeronappaimeen liittyy tavallisimmin noin kolme kirjainta. 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, etta myos latinalaisittain kirjoitetuissa kielissa 
esiintyy erilaisia kirjaimia eivatka kaikki Jkirjaimet suinkaan esiinny kaikissa kielis- 
sa. Esimerkiksi skandinaavisissa kielissa esiintyy kirjaimia a, o, a, ae ja 0, jotka mo- 
nissa muissa latinalaisittain kirjoitetuissa kielissa ovat tarpeettomia. Ranskalaiset 
ovat monesti tarkkoja aksenttimerkkien oikeasta kaytosta, jolloin esimerkiksi mer- 
kinnat 1, i ja 1 on luettava omiksi kirjaimikseen. Lisaksi esimerkiksi islaxmissa on 
runsaasti kirjaimia, joita ei esiinny missaan muussa kielessa. Kreikan kielessa on 
kokonaan oma aakkostonsa ja valtaosa slaavilaisista kielista kirjoitetaan kyrillisin 
kirjaimin. Entisen Jugoslavian alueella kaytossa olevat kirjaimet muuttuvat kyrilli- 
sista latinalaisiksi ja takaisin sen mukaan, minka etnisen ryhman alueella liikutaan. 




2 

Jos numeronappaimiston nappaimiin halutaan liittaa edes jossain maaran kattavasti 
kaikki tarvittavat merkit, yhta nappainta kohti tulee helposti varsin suuri maara 
merkkeja. Esimerkkina voidaan tarkastella numeronappaimiston nappainta 2, johon 
eraan laajalle levinneen kaytannon mukaisesti liitetaan kirjaimet a, b ja c. Kun tal- 
5 laisella nappaimistoUa varustettua laitetta kaytetaan kirjainsyottomoodissa, ensim- 
mainen nappaimen 2 painallus tuottaa merkin a, toinen painallus merkin b, kobnas 
painallus merkin c ja neljas painallus merkin 2. Tata sekvenssia voidaan merkita ly- 
hyesti siten, etta nappaimen 2 merkit ovat "abc2". Jos samaan nappaimeen halutaan 
liittaa kaikki latinalaisittain kirjoitetuissa kielissa esiintyvat a:n, b:n ja c:n sukuiset 
10 merkit, nappaimen 2 merkeiksi voi tuUa esimerkiksi "abc2aaaaaae9" eli yhteensa 1 1 
merkkia, Jos tanskalaiaen kayttaja haluaa kayttaa laitetta omalla kielellaan, han jou- 
tuu painamaan samaa nappainta 10 kertaa saadakseen nayttoon merkin ae. Kokonaan 
turhia naista painalluksista ovat ne, joilla kayttaja ohittaa merkit a, a, a ja a, koska 
naita merkkeja ei esiinny lainkaan tanskan kielessa. 

15 

Taman keksinnon tavoitteena on esittaa menetelma ja laite, joilla nappaimien luku- 
maaran suhteen rajoitettua nappaimistoa voidaan kayttaa joustavasti haluttujen kir- 
jainten ja erikoismerkkien syottamiseen. 

20 Keksinnon tavoitteet saavutetaan liittamalla nappaimiin kirj aimia ja muita merkkeja 
sen mukaan, mika kieli on valittu laitteen ka>^6kieleksi. 

Keksinnon mukaiselle menetelmalle on tunnusomaista, etta se kasittaa vaiheet, jois- 
sa 

25 

- muodostetaan tieto siita, mika osajoukko nappainkomentoina syotettavista mahdol- 
lisista merkeista on kaytossa ja 

- liitetaan kuhunkin nappaimeen tietty osa valitun osajoukon merkeista, 

30 

joUoin vasteena tietyn nappaimen painamiseen n kertaa perakkain tuotetaan syotto- 
tietona se merkki, jonka jarjestysnimiero kyseiseen nappaimeen liitettyjen merkkien 
luettelossa vastaa lukua n. 

35 Keksinto kohdistuu my 6s laitteeseen, joUe on tunnusomaista, etta siina on nappain- 
komentoja tulkitsevaan elektroniseen piiriin liittyva muistielin, joka kasittaa tietyn 
osan tiedon tallentamiseksi koskien sita, mika osajoukko nappainkomentoina syotet- 
tavista mahdollisista merkeista on kaytossa, seka merkistotaulukoita tiettyjen merk- 
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kien liittamiseksi valikoidusti kuhunkin nappaimeen mainitun osan sisaltaman tie- 
don perusteella. 

Keksinnon mukaisesti laite liittaa kuhunkin nappaimeen eduUisimmin vain sellaisia 
5 merkkeja, jotka vastaavat laitteen kayttokieleksi valitussa kielessa esiintyvia merk- 
keja. EduUisessa toteutuksessa nappaimen painalluksilla ja niiden lukumaaralla ei 
ole mitaan fyysista yhteytta tiettyihin kirjaimiin tai merkkeihin, vaan nappainpainal- 
lusten ja tiettyjen merkkien valiset relaatiot syntjrvat nappainkomentoja tulkitsevassa 
elektronisessa piirissa. Talloin tiettyyn nappaimeen liittyvien merkkien vaihtaminen 

10 tapahtuu ohjelmassa, joka ohjaa mainitun piirin toimintaa. Ohjelmaan tulee syotto- 
tietona kielivalinta, joUa kayttaja tai laitteen ohjehnoija paattaa, mika on kaytossa 
oleva kieli. Koska fyysisia muutoksia ei tarvita, kielten ja niihin liittyvien merkkien 
maaraa rajoittaa vain laitteen ohjehnamuistin koko. Eraan ehdotuksen mukaan kaik- 
ki yleisesti kaytossa olevat kirjain^, nxmiero- ja erikoismerkit tullaan tulevaisuudessa 

15 kuvaamaan 16-bittisilla Unicode-bittijonoilla, jolloin on mahdoUista esittaa yli 

65 000 erilaista merkkia. Jos laitteen ohjelmamuistista voidaan varata 130 kilotavua 
merkkien esittamiseen, kaikki Unicode-merkit voidaan tallentaa muistiin ja jakaa 
merkistoiksi, joista kayttaja voi valita haluamansa merkiston kayttoQn. 

20 Seuraavassa selostetaan keksintoa yksityiskohtaisenraiin viitaten esimerkkina esitet- 
tyihin eduUisiin suoritusmuotoihin ja oheisiin kuviin, joissa 

kuva 1 esittaa nappaimistoa, jonka nappaimiin voidaan liittaa erilaisia merkkiva- 
likoimia, 

25 

kuva 2 esittaa vuokaaviona osaa ohjelmasta, joka toteuttaa keksrnnon mukaisen 
menetehnan ja 

kuva 3 esittaa kaavamaisesti keksinnon mukaista laitetta. 

30 

Kuvassa 1 on esitetty numeronappaimisto 100, joka ulkoisesti noudattaa sinansa 
tunnettua rakennetta eli sen nappaimet muodostavat nelirivisen ja kolmisarakkeisen 
matriisin. Ylimman rivin keskimmainen nappain 101 vastaa numeroa 2, mutta siihen 
on liitetty myos tiettyja kirjainmerkkeja. Nappaimeen 101 liitettyjen kirjainmerkkien 
35 valikoima riippuu keksrnnon mukaisesti kielesta, joka on valittu sen laitteen kaytto- 
kieleksi, jonka osa nappaimisto 100 on. Kuvassa 1 oikealla on esitetty taulukko 102, 
jonka rivit vastaavat kayttokielia ja sarakkeet nappaimiston 100 nappaimia. Graafi- 
sen selkeyden vuoksi taulukosta 102 on esitetty vain osa. Yhteydet nappaimen 101 



ja taulukon 102 tiettyjen ruutujen valilla on merkitty nuolilla. Esimerkiksi jos kayt- 
tokieli on suomi (FI), nappainta 101 vastaa aakkosnumeerisessa kaytossa merkki- 
jono abc2aa, ja jos kayttdkieli on tanska, nappainta 101 vastaa aakkosnumeerisessa 
kaytossa merkkijono abc2aae. Alan ammattiniies pystyy taman mallin mukaan hel- 
5 posti konstruoimaan taulukon 102 muiden ruutujen sisallon ja yhteyden nappainten 
ja ruutujen valilla. 

Merkkien keskinainen jarjestys taulukon 102 ruuduissa tarkoittaa sita jarjestysta, 
jossa ne tulevat nayttoon (ei esitetty kuvassa), kun kayttaja painelee kyseista nap- 

10 painta nopeasti perakkain. Kuvassa esitetty aakkosjarjestyksen mukainen jarjestys 
on esimerkinomainen ja kuhunkin nappaimeen aakkosnumeerisessa kaytossa liitty- 
vien merkkien keskinainen jarjestys voidaan hakea sopivaksi tutkimalla sita, minka- 
laisen jarjestyksen kayttajat kokevat sopivimmaksi. Eras mahdollisuus on jarjestaa 
laitteeseen kunkin nappaimen avuUa syotettyja merkkeja tilastoiva muistielin, joka 

15 jarjestaa kuhiuokin nappaimeen liittyvat merkit dynaamisesti siihen jarjestykseen, 

etta talla nappaimella useimmin syotetty merkki tulee nayttoon yhdella painalluksel- 
la, sem-aavaksi useimmin syotetty merkki kahdella painalluksella ja niin edelleen. 
Talloin kayttajalta edellytettyjen nappainpainallusten maara on tilastollisesti ajatel- 
len mahdollisimman pieni. 

20 

Taulukon 102 rivit voivat esittaa myos muita merkiston valintaan vaikuttavia tilan- 
teita kuin tiettya kielivalintaa. Eraana vaihtoehtona voi oUa taulukon 102 rivi 
"KAIKKI KIRJAIMET", joka vastaa tilannetta, jossa kayttaja on halimnut, etta nap- 
paimiin liitetaan kaikki mahdoUiset kirjaimet jonkin ryhmittelysaaimon mukaisesti. 

25 Ryhmittelysaannoksi kay esimerkiksi se, etta kuhunkin nappaimeen liitetaan ne kir- 
jaimet, joiden voidaan katsoa olevan sukua nappaimen pintaan painetuille kirjaimille. 
Koska nappaimen 101 pintaan on painettu kirjaimet abC, siihen voitaisiin taulukon 
.102 "KAIKKI KIRJAIMET"-rivilla liittaa esimerkiksi kirjaimet abcaaaaaaeapl)5x. 
Koska yhteen nappaimeen joudutaan talloin liittamaan varsin suuri maara kirjauma, 

30 erityisesti tassa vaihtoehdossa on hyotya edella mainitusta automaattisesti tilastoi- 
vasta muistielimesta, joka jarjestaa kuhimkin nappaimeen liittyvat merkit kaytto- 
tiheyden mukaiseen jarjestykseen. Taulukossa 102 voi oUa myos tiettyihin symboli- 
merkistoihin tai erikoismerkistoihin liittyvia riveja, joUoin tiettyyn nappaimeen liit- 
tyvat kirjaimet tai merkit eivat riipu mistaan varstnaisesta kielesta. Kayttajan kannalta 

35 on kuitenkin yksinkertaisinta, jos taulukosta 102 kayttoon valittava rivi maaraytyy 
kayttokielen valinnan perusteella, joUoin kayttajan ei tarvitse erikseen miettia, mita 
merkistoa han haluaisi kayttaa. 
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Kayttokielen valinta tapahtuu yksinkertaisiminin siten, etta laitteen kayttoliittymaan 
kuuluu kielivalikko, joka sisaltaa kaikki tarjoUa olevat kayttokielivaihtoehdot. Kayt- 
taja hakee kayttoliittyman yleisten ohjaustoimintojen avuUa kielivalikon nayttoon ja 
aktivoi sen kielen, jonka haluaa kayttokieleksi. 

5 

Kuvassa 2 on esitetty yksinkertainen vuokaavio, joka kuvaa kirjaimien syottoa nu- 
meronappaimiston kautta keksinnon mukaisella menetelmalla. Lohkossa 200 toimin- 
ta haarautuu sen mukaan, mika on laitteen kayttokieleksi valittu kieli. Selvyyden 
vuoksi kuvassa 2 on esitetty vain suomen ja tanskan valintaa kuvaavat haarat. Loh- 

10 kossa 201 tai 202 laite havaitsee, mita nappaimiston nappainta on painettu. Selvyy- 
den vuoksi kuvassa ei ole myoskaan esitetty kiiin ne vuokaavion osat, jotka koskevat 
nappaimen "2 abc" painamista. Alan ammattimiehelle on yksinkertaista konstraoida 
tassa esitetyn mallin mukaan samanlaiset paatosketjut muiden nappainten osalle. 
Kunkin nappaimen paatosketjuun tulevat ne merkit, jotka liitetaan kyseiseen nappai- 

15 meen. Paatoslohkoissa 203 a-f tai 204a-f laite tiitkii, painoiko kayttaja tietyn toisto- 
viiveen aikana uudelleen samaa nappainta. Toistoviiveen pituus voidaan valita sa- 
malla tavalla kuin tekniikan tason mxikaisissa nappaimistoratkaisuissa. Riippuen 
siita, minka kielen mukaisessa vuokaavion haarassa oUaan, eri toistokerrat tuottavat 
syottotiedoksi eri merkin, joita kuvaavat lohkot 205a-f ja 206a-f. Merkit ja niiden 

20 keskinainen jarjestys on tassa valittu samalla tavalla kuin edella kuvan 1 taulukossa 
102. Toiminta jatkuu kuvan 2 mukaisen vuokaavion ulkopuolelle, kun kayttaja pai- 
naa esimerkiksi puhelun aloitusnappainta tai muuta nappainta, joka lopettaa merkki- 
en syoton. 

25 Kuvassa 2 on esitetty nuolella myos paluu viimeisesta paatoslohkosta 203f tai 204f 
ensimmaiseen, jos nappainpainallusten toistojen maara ylittaa nappaimeen liitettyjen 
merkkien maaran. Yleisesti voidaan sanoa, etta nappaimen painaminen n kertaa (riit- 
tavan nopeasti) perakkain tuottaa syottotiedoksi merkin, jonka jarjestysnumero 
kyseiseen nappaimeen liitettyjen merkkien luettelossa on [(n-1) mod m]+l, jossa m 

30 on nappaimeen liitettyjen merkkien lukumaara. Voidaan myos esittaa suoritusmuo- 
to, jossa paluuta ensimmaiseen paatoslohkoon ei ole, vaan kutakin nappainta voi 
painaa yhden merkin tuottamiseksi korkeintaan niin monta kertaa perakkain kuin 
kyseiseen nappaimeen on liitetty merkkeja. Tallotn kyseisen nappaimen painaminen 
n kertaa (riittavan nopeasti) perakkain tuottaa syottotiedoksi (n-1) div m kertaa ky- 

35 seiseen nappaimeen liitettyjen merkkien luettelon viimeisen merkin ja lisaksi mer- 
kin, jonka jarjestysnumero luettelossa on [(n-1) mod m]+L Taman vaihtoehtoisen 
suoritusmuodon mukaan esimerkiksi muuten kuvan 2 mukaisessa jarjestelyssa nap- 
paimen "2 abc" painaminen seitseman kertaa perakkain tuottaisi syottotiedoksi pe- 
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rakkaiset merkit a ja a, kun kayttokieli on suomi (kuusi ensimmaista painallusta 
tuottaisi merkin a ja seuraava yksittainen painallus merkin a). 

Eraassa keksiimon edelleen kehitetyssa muodossa sita nappainta, johon kielivalin- 
5 nan mukaiset kirjaimet on liitetty, ei tarvitse painaa kuin kerran. Vasteena kyseisen 
nappaimen painallukseen laite esittaa naytossa kaikki merkit, jotka on liitetty kysei- 
seen nappaimeen. Kayttaja voi taman jalkeen siirtaa naytossa lisaksi nakyvan (si- 
nansa tekniikan tason mukaisen) kohdistimen haluamansa merkin kohdalle laittee- 
seen kuuluvilla nuolinappaimilla ja hyvaksya kyseisen merkin painamalla esimerkik- 
10 si erillista OK-nappainta. 

Keksinnon mxikaisessa laitteessa on kuvan 3 mukaisesti nappaimisto 300, nappai- 
mistoUa annettuja nappainkomentoja tulkitseva elektroninen piiri 301 ja muistielin 
302, joka sisaltaa valittua merkistoa kuvaavan tiedon (esimerkiksi tiedon kayttokie- 

15 lesta) lohkossa 302a seka useita merkistotaulukkoja 302b-3Q2n, joihin on tallennettu 
tieto siita, mita merkkeja liittyy kuhnnkin nappaimeen riippuen lohkon 302a sisal- 
losta. Lisaksi muistielin 302 sisaltaa ohjelmakomennot, jonka mukaisesti piiri 301 
toimii. Yhteys piirin 301 ja muistielimen 302 valilla on eduUisimmin kaksisuuntai- 
nen, jotta esimerkiksi uuden kayttokielen valintaa kuvaavalla nappainkomennolla 

20 voidaan muuttaa muistielimeen 302 tallennettuja tietoj a. Muistielimen sisaltamia 

tietoja on yleensa mahdoUista muuttaa myos muulla tavoin kuin nappainkomennoil- 
la, esimerkiksi erityisen ohjelmointiliitannan kautta (ei esitetty kuvassa). Viitenume- 
ro 303 kuvaa laitteen muita osia, joiden totminnan ohjaamiseksi nappainkomennot 
on tarkoitettu, 

25 

Esitetyt suoritusmuodot ovat esimerkinomaisia ja alan ammattiniiehelle on selvaa, 
etta samaa keksinnollista ajatusta on mahdoUista muunnella poikkeamatta jaljem- 
pana esitettavien patenttivaatimusten maarittelemasta suojapiirista. 
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Patenttivaatimukset 

1 . Menetelma merkkien tuottamiseksi syottotietona laitteelle, jossa on nappai- 
misto (100, 300), tunnettu siita, etta se kasittaa vaiheet, joissa 

5 - muodostetaan (200) tieto siita, mika osajonkko nappainkomentoina syotettavista 
mahdoUisista merkeista on kaytossa ja 

- liitetaan kuhunkin nappaimeen tietty osa valitun osajoukon merkeista. 

10 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta vasteena tie- 
tyn nappaimen painamiseen n kertaa perakkain (203a - 203f, 204a - 204f) tuotetaan 
syottotietona se merkki (205a - 205f, 206a - 206f), jonka jarjestysnumero kyseiseen 
nappaimeen liitettyjen merkkien luettelossa vastaa lukua n. 

15 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta siina tuotetaan 
syottotietona se merkki, jonka jarjestysnimiero kyseiseen nappaimeen liitettyjen 
merkkien luettelossa on [(n-1) mod m]+l, missa m on kyseiseen nappaimeen liitet- 
tyjen merkkien lukumaara. 

20 4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta siina tuotetaan 
syottotietona (n-1) div m kertaa kyseiseen nappaimeen liitettyjen merkkien luettelon 
viimeinen merkki seka lisaksi merkki, jonka jarjestysnumero kyseiseen nappaimeen 
liitettyjen merkkien luettelossa on [(n-1) mod m]+l. 

25 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mainittu tieto 
siita, mika osajoukko nappainkomentoina syotettavista mahdoUisista merkeista on 
kaytossa, on sama kuin tieto laitteen kayttokielesta, joUoin kaytossa ovat ne merkit, 
jotka kuuluvat laitteen kayttokielen aakkostoon. 

30 6. Patenttivaatimxxksen 5 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta se kasittaa 
kayttokielen valitsemiseksi vaiheet, joissa 

- esitetaan kayttajalle tarjoUa olevat kielet valikkomuodossa ja 

- vasteena kayttajan antamaan aktivointikomentoon asetetaan kayttokieleksi se kieli, 
johon aktivointikomento kohdistuu. 

35 

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta siina kuhim- 
kin nappaimeen liitetty osa valitun osajoukon merkeista jarjestetaan luetteloksi, jos- 
sa merkit ovat keskenaan aakkosjarjestyksessa. 
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8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta siina kuhun- 
kin nappaimeen liitetty osa valitim osajoukon merkeista jarjestetaan luetteloksi, jos- 
sa merkit ovat keskenaan tilastoUisen kayttotiheyden mukaisessa jarjestyksessa 
tiheimmin kaytettava merkki ensin. 

9. PatenttivaatimTiksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta vasteena tie- 
tyn nappaimen painamiseen esitetaan naytossa kyseiseen nappaimeen liitetyt merkit 
ja kohdistin, vasteena kohdistimen liikesuuntaa osoittavien nuolinappainten paina- 
misiin siirretaan mainittua kohdistinta naytossa j a vasteena hyvaksymisnappaimen 
painamiseen tuotetaan syottotietona se merkki, jonka kohdalla kohdistin on naytossa 
hyvaksymisnappaimen painamisen hetkella. 

10. NappaimistoUa (300) varustettu laite, jossa on elektroninen piiri (30 1) nap- 
painpainallusten muuttamiseksi syottotietomerkeiksi, tunnettu siita, etta siina on 
elektroniseen piiriin liittyva muistielin (302), joka kasittaa tietyn osan (302a) tiedon 
tallentamiseksi koskien sita, mika osajoukko nappainkomentoina syotettavista mah- 
dollisista merkeista on kaytossa, seka merkistotaulukoita (302b-n) tiettyjen merkki- 
en liittamiseksi valikoidusti kuhunkin nappaimeen mainitun osan (302a) sisaltaman 
tiedon perusteella. 



(57) Tiivistelma 

RajoitetuUa nappaimistdlla (100, 300) varustetussa lait- 
teessa kuhuiikiii nappaimeen voidaan liittaa useita merkke- 
ja. Tiettyyn nappaimeen liittyvat merkit maaraytyvat lait- 
teen kayttokieleksi valitun kielen perusteella (200). Lait- 
teessa on muistielin (302), joka sisaltaa tietyn osan (302a) 
tiedon tallentamiseksi koskien sita, mika osajoukko nap- 
painkomentoina syotettavista mahdoUisista merkeista on 
kaytossa, seka merkistotaulnkoita (302b-n) tiettyjen merk- 
kien liittamiseksi valikoidusti kuhunkin nappaimeen maini- 
tun osan (302a) sisaltaman tiedon perusteella. 
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